
附件2
国际电联数传频率1使用相关建议书

	序号
	编号
	名称
	主要内容

	
	ITU-R

SA.1022
	确定卫星地球探测业务和卫星气象业务系统的干扰标准的方法论
	确定卫星气象业务与卫星地球探测业务干扰标准的方法步骤。

	
	ITU-R

SA.1023
	确定卫星地球探测业务和卫星气象业务系统的共用和协调标准的方法论
	确定卫星气象业务与卫星地球探测业务共存和协调标准的方法。

	
	ITU-R

SA.1026
	卫星地球探测业务和卫星气象业务中使用低轨卫星的空对地数据传输系统的集总干扰标准
	1. 提供卫星地球探测业务和卫星气象业务中使用低轨卫星的空对地数据传输系统的集总干扰标准；
2. 涉及从137-138 MHz到25.5-27 GHz的6个频段；
3. 干扰标准值由ITU-R SA.1022中的方法而来，附录中已附上每个频段的计算表格。

	
	ITU-R

SA.1027
	在近地轨道使用卫星的卫星地球探测业务和卫星气象业务中空对地数据传输系统的共用标准
	1. 提供卫星地球探测业务和卫星气象业务中使用低轨卫星的空对地数据传输系统的共用标准，适用于单入干扰；
2. 涉及从137-138 MHz到25.5-27 GHz的7个频段；
3. 共用标准的计算由ITU-R SA.1023中的方法给出。

	
	ITU-R

SA.1159
	卫星地球探测业务和卫星气象业务数据传输系统的性能标准
	1. 规定了低轨卫星（LEO，下同）或静止轨道卫星（GSO，下同）轨道的卫星地球探测业务和卫星气象业务数传系统的性能指标；
2. 指标包含调制方式、适用角度、C/N或误码率,以及时间百分比和地球站的功能。

	
	ITU-R

SA.1160
	GSO卫星卫星地球探测业务和卫星气象业务数据传输系统集总干扰限值
	1. 提供卫星地球探测业务和卫星气象业务中使用GSO卫星的空对地数据传输系统的集总干扰标准；
2. 涉及从1670-1710 MHz到25.5-27 GHz的3个频段；
3. 干扰标准值由SA.1022中的方法而来，附录中已附上每个频段的计算表格与步骤。

	
	ITU-R

SA.1161
	GSO卫星卫星地球探测业务和卫星气象业务的数据传输系统的共用和协调标准
	1. 提供卫星地球探测业务和卫星气象业务中GSO卫星的空对地数据传输系统的共用标准，适用于单入干扰；
2. 涉及从1670-1710 MHz到25.5-27 GHz两个频段；
3. 共用标准的计算由ITU-R SA.1023中的方法而来。

	
	ITU-R

SA.1277
	1、2、3区的卫星地球探测业务和固定业务、卫星固定业务、卫星气象业务，以及移动业务在8025-8400 MHz的共用
	1. 在该频段卫星地球探测业务与固定业务、卫星固定业务以及卫星气象业务的兼容共用应遵守《无线电规则》第22.5条和21.16条；
2. 附录1介绍卫星地球探测业务作为干扰方的分析方法；
3. 附录2介绍卫星地球探测业务作为被干扰方的分析方法。

	
	ITU-R

SA.1810
	在8025-8400 MHz频段运行的地球探测卫星的系统设计指南
	1. 通过列举在建议中所示的可能采用的干扰抑制方法的方式，提供了如何减少卫星地球探测业务卫星产生或受干扰的可能性的指导；
2. 提供了在设计8025-8400 MHz频段的卫星地球探测业务系统时应考虑的11条指导原则。

	
	ITU-R

SA.1862
	卫星地球探测业务和空间研究业务有效利用25.5-27.0 GHz频段导则
	1. 为使卫星地球探测业务、空间研究业务与卫星间业务兼容，给出了5条任务选择与限值建议。


注1：指使用卫星地球探测业务或卫星气象业务进行数据传输的频率。


