
附件4

国际电联有源遥感频率使用

相关建议书
	序号
	编号
	名称
	主要内容

	
	ITU-R

RS.1166
	有源星载传感器性能和干扰标准
	1. 简述了在划分给卫星地球探测业务（有源）的频段上有源航天传感器的性能和干扰标准；
2. 传感器类型包括高度计、散射计、测雨雷达、合成孔径雷达和云廓线雷达。

	
	ITU-R

RS.1260
	星载有源遥感器与其他无线电业务共用420-470 MHz频段的可能性
	1. 给出在420-470 MHz频段内卫星地球探测业务(有源)仪器的技术限制条件；
2. 给出420-470 MHz范围内无线电业务的保护标准。

	
	ITU-R

RS.1261
	星载云雷达在92-95 GHz频率范围内与其他业务的共用可行性
	92-94 GHz应采取一切措施保护射电天文。

	
	ITU-R

RS.1281
	13.4-13.75 GHz频段为保护对无线电定位业务免受星载有源遥感干扰的限值
	给出该频段到达地面的功率密度限值。

	
	ITU-R

RS.1628
	35.5-36 GHz频段内卫星地球探测业务（有源）和空间研究业务（有源）以及划分在这个频段上其他业务的共用可能性
	为与无线电定位业务能够频率共用，规定星载有源传感器在地表产生的平均功率通量密度限值。

	
	ITU-R

RS.2105
	432 MHz到238 GHz之间卫星地球探测业务（有源）典型技术与操作特性
	总结给出了关于有源传感器共存分析的建议书列表。




